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Die neue DIN 1045; 
Das BBQ-Konzept und weitere Neuerungen

Wichtige Neuerungen im 
Betonstraßenbau 2025
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Stand der veröffentlichten Normen

Á DIN 1045-1:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Planung, Bemessung und Konstruktion

Á DIN 1045-2:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton

Á DIN 1045-3:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausführung

Á DIN 1045-4:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Betonfertigteile - Allgemeine Regeln

Á DIN 1045-40:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 40: Regeln für Betonfertigteile, die keiner spezifischen 

Norm entsprechen

Á DIN 1045-41:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 41: Anforderungen für die Verwendung von 

Betonfertigteilen in baulichen Anlagen

Á DIN 1045-1000:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1000: Grundlagen und Betonbauqualitätsklassen 

(BBQ)

1  Zur bauaufsichtlichen Einführung
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DIN 1045-1000
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton ς

Teil 1000: Grundlagen und Betonbauqualitätsklassen (BBQ)

DIN 1045-1 
Tragwerke aus 

Beton, Stahlbeton 
und Spannbeton 

ς

Teil 1: Planung, 
Bemessung und 

Konstruktion

DIN 1045-2 
Tragwerke aus 

Beton, Stahlbeton 
und Spannbeton ς

Teil 2: 
Beton

DIN 1045-3 
Tragwerke aus 

Beton, Stahlbeton 
und Spannbeton 

ς

Teil 3: Bauaus-
führung

DIN 1045-4/ -40/ -41 
Tragwerke aus Beton, 

Stahlbeton und Spannbeton ς

Teil 4: Betonfertigteile ς
allg. Regeln, 

Teil 40: Betonfertigteile
die keiner spez. Norm 
entsprechen, 

Teil 41: Anforderungen für
die Verwendung von BFT in 
baulichen Anlagen

BBQ-Ergänzung 
zu 

EN 1992 in 
Verbindung mit 
Nat. Anhängen

Umsetzung 
EN 206 

für 
Deutschland

Umsetzung 
EN 13670 

für 
Deutschland

Umsetzung EN 13369 
und hENfür Deutschland

Aktuelle deutsche Normengeneration im Betonbau

Ausgabe: 2023 -08
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Bauaufsichtliche Einführung der neuen Betonnorm - Auszug aus MVV TB Ausgabe 2024/1 vom 28.08.2024
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1) Neue, vom DIBt 

veröffentlichte MVV 

TB gelten zukünftig 

nach Ablauf von drei 

Monaten nach der 

Veröffentlichung als 

VV TB Brandenburg 

2) Dynamischer 

Verweis auf die 

aktuelle vom DIBt 

veröffentlichte MVV 

TB
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3) Nachfolgend gilt 

die zuletzt 

veröffentlichte 

Ausgabe der MVV TB 

nach Ablauf von 6 

Monaten nach deren 

Veröffentlichung als 

VV TB NRW

4) Änderungen der 

Technischen 

Baubestimmungen 

des DIBt werden mit 

Beginn des siebten 

Monats nach ihrer 

Bekanntmachung als 

Technische 

Baubestimmungen 

nach § 88a Absatz 1 

Satz 1 der 

Sächsischen 

Bauordnung 

übernommen.

3

4
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2  Übersicht zur DIN 1045 -1000



Titelder VA I Speaker I Datum (9pt) © MFPA 2022 I Seite9

- Der Planungs- oder Bauvertrag ist nach der bisherigen Normengeneration 

verfasst, die Fertigstellung des Betonbauwerks erfolgt nach August 2023.

- Die Planung und Ausschreibung erfolgten ohne BBQ-Konzept (keine 

Betonfachgespräche).

- Nach bauaufsichtlicher Einführung der DIN 1045-2;2023-08 wird Beton nach 

neuer Norm geliefert ïauf der Baustelle wird aber nach alter DIN 1045-3 

gearbeitet.

- Es werden nach der Veröffentlichung der DIN 1045-4 Fertigteile nach alter DIN 

1045-4 geliefert und eingebaut.
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Begriffe, Symbole und Abkürzungen

Betonbauqualitätsklasse (BBQ) 

Systematik zur Unterscheidung des Anforderungsniveaus in technischer Hinsicht 

und hinsichtlich erforderlicher Kommunikation bzw. der Komplexität in den 

Bereichen Planung, Beton und Bauausführung von Bauwerken und Bauteilen aus 

Beton.

Anmerkung 1: Die Betonbauqualitätsklasse ist insbesondere abhängig von:

1) der vorgesehenen Nutzung und der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerkes 

oder des Bauteils,

2) den Einwirkungen auf das Bauwerk/Bauteil,

3) der Bauwerks- bzw. Bauteilkonstruktion (z. B. Bewehrungsgehalte, Einbauteile, 

spezielle  bauteilgeometrien, Oberflächenbeschaffenheiten), 

4) der Art des Betons (z. B. Leichtbeton, Schwerbeton, selbstverdichtender Beton, 

Faserbeton, Beton mit künstlich eingeführten Luftporen),

5) dem eingesetzten Bauverfahren,

6) gegebenenfalls weiteren Randbedingungen.
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Es werden drei Betonbauqualitätsklassen BBQ eingeführt:

BBQ-N : Bauwerke / Bauteile mit normalen Anforderungen an Kommunikation, 

Planung, Bauausführung und Baustoffe

besondere Kommunikation: keine

BBQ-E : Bauwerke / Bauteile mit erhöhten Anforderungen an Kommunikation, 

Planung, Bauausführung und Baustoffe 

besondere Kommunikation: verbindliche Betonplanungsgespräche / 

Betonstartgespräche / Betonausführungsgespräche

BBQ-S : Bauwerke / Bauteile mit speziell festzulegenden Anforderungen an 

Kommunikation, Planung, Bauausführung und Baustoffe

besondere Kommunikation: wie BBQ E + z. B. Einschaltung eines 

übergeordneten Fachkoordinators

Begriffe , Symbole und Abkürzungen
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Zur Ermittlung der Betonbauqualitätsklassen werden Klassen eingeführt, die die 

jeweiligen Anforderungen an Planung, Bauausführung und Baustoffe innerhalb 

der einzelnen Bereiche abbilden:

Planungsklasse PK-N, PK-E und PK-S,

Betonklassen BK-N, BK-E und BK-S,

Ausführungsklassen AK-N, AK-E und AK-S

Die Klasseneinstufung kann entweder auf Bauteile oder Bauwerksteile bezogen 

erfolgen.

1 2 3 4

Anforderung normal (N) erhöht (E) speziell 

festzulegen (S)

1 Planungs-, Beton- oder 

Ausführungsklasse

PK-N und

BK-N und

AK-N

PK-E oder

BK-E oder

AK-E

PK-S oder

BK-S oder

AK-S

2 Betonbauqualitätsklasse BBQ-N BBQ-E BBQ-S
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person

Eine in der Betonbautechnik erfahrene 

Person, die entsprechend der bei dem 

Bauvorhaben auftretenden Anwendungsfälle 

über schnittstellenübergreifende Kenntnisse 

in den Bereichen:

Bemessung und Konstruktion, 

Technische Baubestimmungen, 

nachweislich vertiefte Kenntnisse der 

Betontechnik, Betonfertigteile sowie 

Bauausführung verfügt.

Haaaaaallo !

Ist hier 

jemand 

fachkundig?
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person

- Es ist in der DIN 1045-1000 nicht festgelegt, dass die geforderten vertieften 

Kenntnisse nachgewiesen werden müssen.

- Die Anforderungen sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich und es wird 

projektspezifische Kombinationen von Anforderungen an die fachkundige 

Person geben.

- Bei sehr komplexen Projekten können auch mehrere fachkundige Personen 

notwendig werden.

- Sie nimmt an Betonfachgesprächen während der Planungs- und 

Ausführungsphase teil ïhat aber nur eine beratende Funktion.

- Sie wird vom Bauherren selbst oder dem BBQ-Koordinator im Auftrag des 

Bauherren bestellt.
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person ïBeispiel Betonierbarkeit

Aus Erfahrung ist bekannt, dass in vielen Fällen die vorhandenen 

Ausführungspläne auf Baustellen nicht ausführbar sind.

- Mindeststababstände nicht eingehalten,

- Betonier- und R¿ttelºffnungen nicht oder nicht ausreichend vorhandené

Bisherige Lösung?
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person ïBeispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit während der Planungsphase berücksichtigt wird gibt 

es keine nicht betonierbaren Ausführungspläne. Ziel von BBQ!!
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person ïBeispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit während der Planungsphase berücksichtigt wird gibt 

es keine nicht betonierbaren Ausführungspläne. Ziel von BBQ!!

Üblicherweise ist aber bei der Planungsphase das ausführende 

Bauunternehmen noch nicht bekannt. Es kann also die Ausführungspläne noch 

gar nicht prüfen.
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Begriffe , Symbole und Abkürzungen

fachkundige Person ïBeispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit während der Planungsphase berücksichtigt wird gibt 

es keine nicht betonierbaren Ausführungspläne. Ziel von BBQ!!

Üblicherweise ist aber bei der Planungsphase das ausführende 

Bauunternehmen noch nicht bekannt. Es kann also die Ausführungspläne noch 

gar nicht prüfen.

Diese Lücke schließt die fachkundige Person.
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BBQ-

Phase

Planungsstadium

0 Bedarfsplanung

1
Grundlagen-

ermittlung

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4
Genehmigungs-

planung

5
Ausführungsplanung

Werksplanung

6 Ausschreibung

7 Vergabe

8
Bauüberwachung 

und Dokumentation

9 Bauausführung

Vorläufiges 

Betonbaukonzept

Vorläufiges Betonbau-

konzept Rev. 0 (final)

Betonbaukonzept Rev. 1,

Fortschreibung des 

Betonbaukonzeptes é

Bestandsdokumentation

Betonfachgespräche

BBQ- Ausschreibungsgespräch (Phase 6)

BBQ-Ausführungsstartgespräch (Phase 9)

BBQ-Ausführungsgespräche

Mögliche 

Teilnehmer: 

ÁBBQ-Koordinator

ÁObjektplaner

ÁTragwerksplaner

ÁAusschreibender

ÁFachkundige 

Person(en)

ÁAusführender 

Bauleiter

ÁBetonhersteller

Ággf. 

Nachunternehmer

Entwicklung des Betonbaukonzepts
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(6) 

Ergeben sich im Planungs- oder Bauprozess Änderungen gegenüber der 

Festlegung der BBQ-Klasse (z. B. durch geänderte Planungsansätze oder durch 

ein geändertes Bauverfahren), 

so ist aufgrund der engen und oftmals folgenreichen Verknüpfung der einzelnen 

Schritte im Gesamtkonzept eine erneute Rückkopplung mit allen Mitwirkenden 

(Planung, Betonherstellung, Bauausführung) unabdingbar.

BBQ-Planungs - und Bauphasen

!!!
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3  Wesentliche Änderungen in der Betonherstellnorm DIN 1045 -2

Zu 1 Anwendungsbereich

ÁGilt jetzt auch für SVB

ÁErgänzende Anforderungen, bzw. andere Prüfverfahren dürfen besondere 

Betonarten z. B. 

- für SVB mit leichten oder schweren Gesteinskörnungen oder mit Fasern 

oder 

- für Drainbeton oder

- für Beton mit DmaxÒ 4 mm (Mºrtel) oder 

- für Beton für massige Bauwerke festgelegt werden.
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4 Klasseneinteilung

4.1 Expositionsklassen Tabelle 1 (neues)

c) Instandhaltungsplan nach TR Instandhaltung

d) Planung und Ausführung nach TR Instandhaltung
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4.2.1 Konsistenzklassen

Neu in DIN 1045-2 sind die Konsistenzklassenregelungen zum SVB 

(bisher DIN EN 206-9):

ÁTabelle 6 ð Setzfließmaßklassen

ÁTabelle 7 ð Viskositätsklassen ð Zeit t500

ÁTabelle 8 ð Viskositätsklassen ð Auslauftricher-Fließdauer tv
ÁTabelle 9 ð Blockierneigungsklassen ð L-Kasten-Versuch

ÁTabelle 10 ð Blockierneigungsklassen ð Blockierring-Versuch

ÁTabelle 11 ð Sedimentationsstabilitätsklasse

Kegelsetzfließmaß nach DAfStb-Rili auch weiter möglich



Titelder VA I Speaker I Datum (9pt) © MFPA 2022 I Seite35

4.3 Klassen für die Eigenschaften von Festbeton

Betonklasse

Charakterisierung unterschiedlicher Anforderungsniveaus an die Herstellung, 

Lieferung und Förderung des Betons im Hinblick auf verschiedene 

Betonbauqualitätsklassen.

Zusätzliche Regelungen für Betone der Druckfestigkeitsklassen ab C70/85 

bis einschließlich C100/115 oder

Leichtbetone ab LC55/60 bis einschließlich LC80/88 in Anhang R (normativ)

Anforderung Normal (N) Erhöht (E) Speziell 

festzulegen (S)

Betonklasse BK-N BK-E BK-S

Beispiele Betone ohne 

erhöhte und 

spezielle 

Anforderungen

ÅLuftporenbeton

ÅBetone Ó C70/85

ÅBeton mit Kunststofffasern

für den Brandschutz

ÅStahlfaserbeton nach Rili. 

bzw. Leistungsklassen

ÅLeichtbeton

ÅSchwerbeton

ÅBeton der Konsistenzklasse 

F6 und SVB

ÅBeton für Ingenieurbau-

werke nach den ZTV-ING

ÅSichtbetonklassen SB2 bis 

SB4

ÅBeton für Gleitbau



Titelder VA I Speaker I Datum (9pt) © MFPA 2022 I Seite36

Grundanforderungen an die Zusammensetzung des Betons

Die Betonzusammensetzung und die Ausgangsstoffe für Beton nach Eigenschaften 

oder Beton nach Zusammensetzung müssen so ausgewählt werden (siehe 6.1), 

dass unter Berücksichtigung des Herstellungsverfahrens und des gewählten 

Ausführungsverfahrens für die Betonarbeiten die festgelegten Anforderungen an 

Frischbeton und Festbeton einschließlich Konsistenz, Rohdichte, Festigkeit und 

Dauerhaftigkeit erfüllt werden.

Alternativ 

erweiterte 

Erstprüfung
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Festlegung für Beton nach Eigenschaften

Grundlegende Anforderungen

Die Festlegung des Betons muss Folgendes enthalten:

a) eine Anforderung nach Übereinstimmung mit diesem Dokument;

b) Druckfestigkeitsklasse; gegebenenfalls von 28 Tagen abweichendes 

Nachweisalter der Druckfestigkeitsklasse, siehe 5.5.1.2 und Anhang P (normativ);

c) Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklasse nach Tabelle 1 

(siehe Abschnitt 11 hinsichtlich der Abkürzung);

d) Dupper und Dlower;

ANMERKUNG 1 Dupper sollte nicht größer als dg nach DIN EN 1992-1-1 sein.

ANMERKUNG 2 Dupper = Dmax.

e) Klasse des Chloridgehalts nach Tabelle 17 

(alternativ: - unbewehrter Beton, Stahlbeton, Spannbeton);

f) Betonklasse;

g) Für Leichtbeton gilt zusätzlich: (BK-E) Rohdichteklasse oder Zielwert der Rohdichte;

h) Für Schwerbeton gilt zusätzlich: (BK-E) Zielwert der Rohdichte.

i) Konsistenzklasse oder Zielwert der Konsistenz.

j) Bei SVB (BK-E) Viskositätsklasse nach Tabelle 7 oder Tabelle 8 oder, 

in besonderen Fällen: Zielwert für die t500-Zeit oder die Trichterauslaufzeit tv;


